
Radiomarkamót nr. 00 001 um lágorkuradioútbúnað til flyting av audiosignalum við in-ear 

monitoring. 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Frekvensband við tilhoyrandi hægst loyvdu 

sendiorku 

 

Band a: 863,0 – 865,0 MHz 10 mW e.r.p. 

Band b: 864,8 – 865,0 MHz 10 mW e.r.p. 

Band c: 1795 – 1800 MHz 20 mW e.r.p. 

Band d: 87,5 – 108,0 MHz 50 nW e.r.p.  

 

N 

2 Tænasta sambært Radioreglugerðini hjá ITU 

art. 5. 

Flytilig tænasta N 

3 Nýtsla 

 

Lágorku radioútbúnaður til flyting av 

audiosignalum. 

N 

4 Kanalfjarstøða 

 

Band a og c: Eingin avmarking                     

Band b: 50 kHz                                         

Band d: 200 kHz 

 

N 

5 Duty cycle  

 

Upp til 100% N 

6 Loyvisviðurskifti 

 

Kann nýtast uttan einstaklingaloyvi til 

frekvensnýtslu.  

N 

7 Harmoniseraður standardur 

 

Band a, c og d: EN 301 357-2                   

Band b: EN 300 220-3 

I 

8 Viðmerkingar 

 

 I 

9 Almenn útsend fráboðan yvirfyri 

Europakommissiónini undir nr.: 

 

2006-601-DK I 

N = normativ 

I = informativ 

 
 


