
Radiomarkamót nr. 00 022 um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður 

íroknaður. 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært art. 5 í 

radioreglugerðini hjá ITU 

Flytilig tænasta N 

2 Nýtsla 

 

Samgildur og talgildur LMR radioútbúnaður 

(grundarstøðir og flytiligur útbúnaður) til flutning av tele 

og dátum, eisini til reportagu endamál. 

PMR 446 radioútbúnaður við innbygdari antennu. 

N 

3 Loyvd frekvensbond LMR radioútbúnaður 

Band a:        29,7-31,7 MHz 

Band b:         68,0-74,8 MHz 

Band c:           75,2-87,5 MHz 

Band d:           146,0-174,0 MHz 

Band e:           406,2-470,0 MHz 

PMR 446 radioútbúnaður 

Band f:           446,0-446,1 MHz (samgildur útbúnaður) 

Band g:           446,1-446,2 MHz (talgildur útbúnaður) 

N 

4 Hámark fyri loyvdu sendiorku LMR radioútbúnaður 

Band a:        7 W e.r.p.  

Band b:         25 W e.r.p. 

Band c:           25 W e.r.p.  

Band d:           25 W e.r.p. 

Band e:           50 W e.r.p. 

PMR 446 radioútbúnaður 

Band f:           0,5 W e.r.p.                                                    

Band g:           0,5 W e.r.p. 

N 

5 Bandbreidd 

 

Band a:         10 kHz  

Band b-e, samgildar skipanir:    25 kHz       

Band b-e, talgildar skipanir:        Upp til 25 kHz  

Band e, reportaguútbúnaður:      200 kHz      

   

Band f:            12,5 kHz                                         

Band g:            6,25 kHz ella 12,5 kHz 

N 

6 Loyvisviðurskifti Nýtsla av LMR radioútbúnaði og reportaguútbúnaði 

krevur einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu. 

PMR 446 radioútbúnaður kann nýtast uttan 

einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu. 

N 

 



7 Harmoniseraður standardur 

 

EN 300 086 

EN 300 113 

EN 300 219 

EN 300 296 

EN 300 341 

EN 300 390 

EN 301 166 

I 

8 Tilvísingar 

 

ERC avgerð (98)25 

ECC avgerð (05)12 

ECC avgerð (06)06 

I 

9 Notifikatiónsnummar 2008/0475/DK I 

 

N = normativ 

I = informativ 

 

 


