
Radiomarkamót nr. 00 023 um virkin læknafrøðilig implantatir (flyting) við lágari og 

ultralágari sendiorku. 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært art. 5 í 

radioreglugerðini hjá ITU 

Flytilig tænasta N 

2 Nýtsla Virkin læknafrøðilig implantatir (flyting) við lágari og 

ultralágari sendiorku 

N 

3 Loyvd frekvensbond 

 

Band Frekvensir 

Band a: 9-315 kHz 

Band b:  315-600 kHz 

Band c:  12,5-20 MHz 

Band d:  30,0-37,5 MHz 

Band e:  401-402 MHz 

Band f:  402-405 MHz 

Band g: 405-406 MHz 

Band h: 2483,5-2500,0 MHz 

N 

4 Hægst loyvda sendiorka 

 

Band Hámark fyri loyvdu feltstyrki/sendiorku 

Band a: 30 dBµA/m í 10 metra fjarstøðu 

Band b:  -5 dBµA/m í 10 metra fjarstøðu 

Band c:  -7 dBµA/m í 10 metra fjarstøðu 

Band d:  1 mW e.r.p. 

Band e:  25 µW e.r.p. 

Band f:  25 µW e.r.p. 

Band g: 25 µW e.r.p.                                             

Band h: 10 µW e.r.p. 

N 

5 Kanalfjarstøða 

 

Band Kanalfjarstøða 

Band a: Eingin avmarking 

Band b:  Eingin avmarking 

Band c:  Eingin avmarking 

Band d:  Eingin avmarking   

Band e:  25 kHz 

Band f:  25 kHz 

Band g: 25 kHz                                                     

Band h: 1 MHz 

N 

 



6 Duty cycle 

 

Band Duty cycle 

Band a: ≤10 % 

Band b:  ≤10 % 

Band c:  ≤10 %  

Band d:  ≤10 %  

Band e:  Nota 1) ella ≤0,1 % 

Band f:  Nota 2)                           

Band g: Nota 1) ella ≤0,1 %                                                   

Band h: Nota 1) ella ≤10 % 

 

Nota 1)  Har skal nýtast ein tøknilig tilgongd til  

frekvensir og hjálp móti órógvi, ið gevur 

minst sama avrik sum tøkniliga tilgongdin 

lýst í harmoniseraðum standardum í 

direktivi 1999/5/EF 

 

Nota 2) Har kann nýtast onnur tøknilig tilgongd til  

frekvensir og hjálp móti órógvi,  

undir hesum bandbreiddir á meira enn 300  

kHz, ið hava minst sama úrslit, sum 

tøkniliga tilgongdin lýst í harmoniseraðum  

standardum í direktivi 1999/5/EF, fyri at  

verja rakstrarsambærið við aðrar brúkarar,  

undir hesum meteorologiskar radiosondur.  

 

N 

7 Loyvisviðurskifti Møguleikin at nýta radiofrekvensirnar uttan 

einstaklingaloyvi sæst í Kunngerð um nýtslu av 

radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi umframt 

áhugavarparaprógv og kallitekn við meira. 

N 

8 Harmoniseraður standardur 

 

Band Duty cycle 

Band a: EN 302 195-2 

Band b:  EN 300 330-2 

Band c:  EN 300 330-2 

Band d:  EN 300 220-2 

Band e:  EN 302 537-2 

Band f:  EN 301 839-2                

Band g: EN 302 537-2                                                   

Band h: EN 302 559-2 

I 

9 Tilvísingar ERC/REC 70-03                                                                   

Avgerðin hjá Kommissónini 2006/771/EF, seinast broytt við 

fremjingsavgerðini 2013/752/EU 

I 

N = normativ 

I = informativ 

 

 


