
Radiomarkamót nr. 00 027 um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsleititænastum (ON-

SITE Paging) 

 

Upplýsingar um frekvenstillutanir, sendiorku, loyvisviðurskifti v.m.  

Til radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsleititænastum er fylgjandi galdandi: 

Loyvdir frekvensir: 

1. Persónsleiting 

29,800 MHz  30,100 MHz  30,400 MHz  30,900 MHz 

31,280 MHz  31,320 MHz  31,380 MHz  31,400 MHz 

31,420 MHz  40,680 MHz 

 

445,000 MHz 445,900 MHz 445,925 MHz 445,950 MHz 

445,975 MHz 447,200 MHz 447,225 MHz 

 

2. Svar-aftur:  

146,0375 MHz 146,0625 MHz 161,0750 MHz 161,1750 MHz 

172,0250 MHz 172,0500 MHz 

 

422,175 MHz 422,525 MHz 422,725 MHz 440,325 MHz 

440,475 MHz 441,075 MHz 

 

Radioútbúnaðurin má vera útgjørdur við stikki til eksterna antennu ella við innbygdari antennu.  

 

Hægst loyvda sendiorkan er: 

Grundstøðir, uttan mun til frekvensband 5 Watt e.r.p. 

Svara-aftur sendarar, uttan mun til frekvensband 50 mW e.r.p. 

Loyvd kanalfjarstøða: 



Útbúnaður til nýtslu á frekvensum undir 146 MHz 10 kHz 

Annar útbúnaður   25 kHz 

  

Stovnan og rakstur av radioútbúnaði til nýtslu í læstum persónsleititænastum á frekvensum nevndir 

omanfyri, krevur einstaklingaloyvi frá Fjarskiftiseftirlitinum. 

 

Samlagsmeting 

Uppfylling av týðandi krøvum nevnd í art. 3.2. í direktivi 99/5/EF kann fylgjast við at nýta fylgjandi 

harmoniseraða standard: 

ETSI EN 300 224-2 

Title: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site 

paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive 

 

Til nýtslu av frekvensráðlegging og regluáseting av slagi av útgerð, verður nýttur fylgjandi 

standardur, har krøvini ikki eru skyldubundin:  

ETSI EN 300 224-1 

Title: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); On-site 

paging service; Part 1: Technical and functional characteristics, including test methods 
EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09) 

 

 

 

 

 


