
Radiomarkamót nr. 00 025 um tráðleysan PMSE-ljóðútbúnað (Programme Making and 

Special Events) 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært 

Radioreglugerðini hjá 

ITU art. 5. 

 

Flytilig tænasta  N 

2 Nýtsla Transmissión av samgildum og talgildum ljóðsignalum millum eina 

avmarkaða nøgd av sendarum og móttakarum – undir hesum radiomikrofonir, 

oyrasniglar og ljóðsamband, ið stig fyri stig verður nýtt til framleiðslu av 

útvarps/sjónvarps-sendingum og til privat og almenn sosial ella mentanarlig 

tiltøk.  

N 

3 Loyvd frekvensbond Smb. talvuni undir punkt 4 niðanfyri N 

4 Hægst loyvda 

sendiorka 

 

Band Frekvensir (MHz) Hægst loyvda sendiorka 

Band a 32,000 32,400 10 mW e.r.p. 

 35,800 36,200  

 36,700 36,900 

 37,100 37,300 

 37,500 37,700 

 37,900 38,800 

 39,000 39,400 

Band b 138,250 138,700 50 mW e.r.p. 

 138,800 139,050 

 139,750 141,765 

 142,070 

Band c 169,4000-169,5875 500 mW e.r.p. 

Band d 169,8250 173,4000 10 mW e.r.p. 

 173,4650 173,6400  

 173,6950 173,8125 

 173,8250 173,9625  

Band e 180,500 187,500 50 mW e.r.p. 

 194,500 201,500  

 208,500 215,500 

 222,500  

Band f 470,000-790,000 50 mW e.r.p. 

Band g  821,000-832,000 Sí talvu 1 niðanfyri 

Band h 863,000-832,000 10 mW e.r.p. 

Band I 1785,000-1805,000 Sí talvu 2 og 3 niðanfyri 

N 

5  

Bondbreidd 

 

 

Band a,c, d og e: 50 kHz 

Band b, f og h: 200 kHz 

N 

 

 



6 Avmarkingar í 

nýtsluni 

 

Radiofrekvensirnir í band c, d og e mugu einans nýtast í radioútbúnaði til 

nýtslu fyri hoyriveik 

N 

7 Loyvisviðurskifti 

 

Krøv og avmarkingar til nýtsluna av radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi 

sæst í Kunngerð um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi 

umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við meira. 

N 

8 Harmoinseraður 

standardur  

 

 

Band a, b, c, e, f, g og i: EN 300 422-2 

Band h: EN 301 357-2 
I 

9 Tilvísingar  

 

 

ECC/DEC/(09)03 

ERC/REC 70-03 

Avgerðin hjá Kommissónini 2006/771/EF, seinast broytt við 

fremjingsavgerðini 2013/752/EU 

Fremjingaravgerðin hjá Kommissiónini 2014/641/EU 

I 

N = normativ 

I = informativ 

 

Talva 1:  

Treytir fyri ”block edge mask”-øki, galdandi fyri tráðleysan PMSE-ljóðútbúnað í frequency-division duplexing (FDD) 

duplex gab í 800 MHz-bandinum (821-832 MHz) 

Frekvensir undir 821 

MHz 

821-823 MHz 823-826 MHz 826,832 MHz Frekvensir yvir 832 

MHz 

Tilvísingarmarkvirðið 

uttan fyri blokkin 

Verjubond (til verjan 

móti interferens frá 

PMSE inn í 

terrestriskar skipanir, 

ið kunnu veita 

elektroniskar 

samskiftistænastur 

(downlink)) 

Markvirðir innan fyri blokkin Tilvísingarmarkvirði

r uttanfyri blokkin 

Ekvivalent isotropisk 

útstrála sendistyrki 

(e.i.r.p.) uttanfyri 

blokkin: -43 dBm/5 

MHz 

 E.i.r.p. innanfyri 

blokkin  fyri 

handhildnum PMSE-

ljóðútbúnaði: 13 

dBm 

E.i.r.p. innanfyri 

blokkin fyri 

kropsbornum PMSE-

ljóðútbúnaði: 20 

dBm 

E.i.r.p. innanfyri 

blokkin: 20 dBm 

E.i.r.p. uttanfyri 

blokkin: -25 dBm/5 

MHz 

 

 

 

 



Talva 2: 

Treytir fyri >>block edge mask<<-øki, galdandi fyri tráðleysan PMSE ljóðútbúnað í frequency-division duplexing 

(FDD) duplex gap í 1800 MHz-bandinum (1785-1805 MHz), viðvíkjandi e.i.r.p. fyri handhildnan útbúnað 

 Frekvensøki E.i.r.p. fyri handhildnan útbúnað 

Uttanfyri blokkin <1785 MHz -17 dBm/200 kHz 

Frekvensøki við avmarkingum 1785-1785,2 MHz 4 dBm/200 kHz 

 1785,2-1803,6 MHz 13 dBm/kanal 

 1803,6-1804,8 MHz 10 dBm/200 kHz við einum 

markvirðið á 13 dBm/kanal 

Frekvensøki við avmarkingum 1804,8-1805 MHz -14 dBm/200 kHz 

Uttanfyri blokkin >1805 MHz -37 dBm/200 kHz 

 

Talva 3: 

Treytir fyri >>block edge mask<<-øki, galdandi fyri tráðleysan PMSE ljóðútbúnað í frequency-division duplexing 

(FDD) duplex gap í 1800 MHz-bandinum (1785-1805 MHz), viðvíkjandi e.i.r.p. fyri kropsbornan útbúnað 

 Frekvensøki E.i.r.p. fyri kropsbornan útbúnað 

Uttanfyri blokkin <1785 MHz -17 dBm/200 kHz 

 1785-1804,8 MHz 17 dBm/kanal 

Frekvensøki við avmarkingum 1804,8-1805 MHz 0 dBm/200 kHz 

Uttanfyri blokkin >1805 MHz -23 dBm/200 kHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


