
Radiomarkamót nr. 00 030 um radioútbúnað til Road Transport and Traffic Telematics 

(RTTT) 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært art. 5 í 

radioreglugerðini hjá ITU 

Flytilig tænasta N 

2 Nýtsla Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) N 

3 Loyvd frekvensbond 

 

Bond Frekvensir 

Band a 5,795-5,815 GHz 

Band b1 24,050-24,075 GHz 

Band b2 24,075-24,150 GHz 

Band b3 24,075-24,150 GHz 

Band b4 24,150-24,250 GHz 

Band b5 24,250-24,495 GHz 

Band b6 24,250-24,500 GHz 

Band b7 24,495-24,500 GHz 

Band c 63,0-64,0 GHz 

Band d 76,0-77,0 GHz 

N 

4 Hægst loyvda sendiorka 

 

Bond Frekvensir 

Band a 2 W e.i.r.p. 

Band b1 100 mW e.i.r.p. 

Band b2 0,1 mW e.i.r.p. 

Band b3 100 mW e.i.r.p., bert galdandi fyri radar- 

 skipanir í akførum 

Band b4 100 mW e.i.r.p. 

Band b5 -11 dBm e.i.r.p. 

Band b6 20 dBm e.i.r.p. (radari frameftir) 16 dBm  

e.i.r.p. (radari vendir aftureftir) 

Band b7 -8 dBm e.i.r.p. 

Band c 40dBm e.i.r.p. 

Band d ≤ 55 dBm e.i.r.p. og ≤ 50 dBm e.i.r.p. 

 miðalstyrki og 23,5 dBm e.i.r.p. miðalstyrki  

til impulsradarar 

N 

 



5 Duty cycle 

Band  Duty cycle   Avmarkingar

  

Band a Einki krav  Nota 1) 

Band b1 Einki krav 

Band b2 Einki krav 

Band b3 Nota 2)  Nota 3) 

Band b4 Einki krav 

Band b5 Nota 4) 

Band b6 Nota 4) 

Band b7 Nota 4) 

Band c Einki krav  Nota 5) 

Band d Einki krav  Nota 6) 

 

Nota 1) Hesar treytir eru galdandi fyri nýtsluskipanir  

til innheinting av vegskatti. 

Nota 2)  Uppihaldstíðaravmarkingar (”dwell time 

limits”) og frekvensmodulatiónsinterval ásett í 

harmoniseraðum standardum eru galdandi. 

Nota 3) Hesar treytir eru bert galdandi fyri jarðstaddar  

akfarsradarar. 

Nota 4) Hesar treytir eru bert galdandi fyri jarðstaddar 

akfarsradarar í tí harmoniseraða 24 GHz 

frekvensintervallinum. 

Nota 5) Hesar treytir eru bert galdandi fyri skipanir til 

innanhýsis samskifti millum akfør og millum 

akfør og infrastruktur.  

Nota 6)  Hesar treytir eru bert galdandi fyri jarðstaddar 

akfars- og infrastruktrurskipanir. 

 

N 

6 Loyvisviðurskifti Møguleikin fyri at nýta radiofrekvensirnar uttan einstaklinga- 

loyvi sæst í Kunngerð um nýtslu av radiofrekvensum uttan 

einstaklingaloyvi umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við 

meira. 

N 

7 Harmoniseraður standardur 

 

EN 300 674-2-1 

EN 300 674-2-2 

EN 301 091-2 

EN 302 858 

I 

8 Tilvísingar 

 

ERC/REC 70-03 

Avgerðin hjá Kommissiónini 2006/771/EF, seinast broytt við 

fremjingsavgerðini 2013/752/EU 

I 

N = normativ 

I = informativ 

 

 

 

 


