
Radiomarkamót nr. 00 042 um loftferðslu-COSPAS-SARSAT-neyðradioútbúnað til 

støðustaðfesting (ELT) 
 

 

 

Upplýsingar um frekvenstillutanir, sendiorku, loyvisviðurskifti v.m.  

Fyri loftferðslu-COSPAS-SARSAT-neyðradioútbúnað til støðustaðfesting (ELT) er fylgjandi 

galdandi: 

Loyvd frekvensbond: 

406,00-406,1 MHz, eisini 121,5 MHz og 243,0 MHz 

 

 

 

Loyvd sendiorka: 

406,0-406,1 MHz:  5 W 

121,500 MHz og 243,0 MHz 100 mW 

 

Loyvdir modulatiónsformar: 

406,0-406,1 MHz:  G1B 

121,5 MHz og 243 MHz:  A3A og A3E 

 

Loftferðslu-COSPAS-SARSAT-neyðradioútbúnaður til støðustaðfesting kann einans nýtast av 

einum persóni, ið hevur galdandi radioprógv. 

 

 

Samlagsmeting 

Inntil harmoniseraðir standardir í direktivi 99/5/EF eru til taks, metir Fjarskiftiseftirlitið, at 

fabrikantar, ið framleiða loftferðslu-COSPAS-SARSAT-neyðradioútbúnað til støðustaðfesting, 

skulu yvirhalda krøvini í fylgjandi standardum, so leingi sum tey relatera til krøvini í direktivi 

99/5/EF: 

 

EUROCAE, ED-62, Mai 1990: 

Minium operational performance specification for Aircraft Emergency Locator 

Transmitters 

 

 

 

 
 


