
Radiomarkamót nr. 00 050 um Meteor Scatter terminalar 
 

 
Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

 

 

N = normativ 

I = informativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

Parametur 

 

Lýsing 

 

Viðmerkingar 

 

Status 

 

1 

 

Frekvensband 

 

39,025 – 39,175 MHz 

  

N 

 

2 

 

Tænasta sambært 

Radioreglugerðini hjá ITU 

art. 5. 

 

Flytilig tænasta 

  

N 

 

3 Nýtsla 

 

Meteor Scatter 

terminalútbúnaður 

 

Einans til nýtslu undir eftirliti 

av einum Meteor Scatter 

netverki.  

 

N 

 

4 

 

Kanalfjarstøða 

 

25 kHz 

  

N 

 

5 

 

Hægst loyvda sendiorka 

 

50 W e.r.p. 

  

N 

 

6 

 

Duty cycle 

 

≤ 100 % 

  

N 

 

7 Loyvisviðurskifti 

 

Kann nýtast uttan 

einstaklingaloyvi 

 

Grundarstøðir krevja 

einstaklingaloyvi 

 

N 

 

8 

 

Standardur nýttur við 

frekvensætlan  

 

EN 300 113-1 

  

I 

 

9 

 

Harmoniseraður standardur 

 

EN 300 113-2 

  

I 

 

10 Viðmerkingar 

 

Eingin 

  

I 

 

11 

 

Notifikatiónsnummar 

 

2002/0200/DK 

  

I 


