
Radiomarkamót nr. 00 46 um radioútbúnað til siglingarstøðustaðfesting (non-SOLAS) 
 

Upplýsingar um frekvenstillutanir, sendiorku, loyvisviðurskifti v.m.  

Til siglingar støðustaðfestingarútbúnað (RADAR,non-SOLAS) er fylgjandi galdandi: 

 

 

Loyvd frekvensbond: 

2900 – 3100 MHz  

5470 – 5660 MHz 

9300 – 9500 MHz 

9500 – 9800 MHz 

 

Hægst loyvda sendiorka er 10 MW e.i.r.p. (70 dBW) 

 

Siglingar støðustaðfestingarútbúnaður (RADAR,non-SOLAS) nevndur omanfyri í loyvdum 

frekvensbondum, kann nýtast uttan einstaklingaloyvi.  

 

 

Samlagsmeting 

 

Inntil harmoniseraðir standardir í direktivi 99/5/EF eru til taks, metir Fjarskiftiseftirlitið, at 

fabrikantar, ið framleiða siglingar støðustaðfestingar útbúnað (RADAR, non-SOLAS), skulu 

yvirhalda krøvini í fylgjandi IEC/CENELEC standardum, so leingi sum tey relatera til krøvini í 

direktivi 99/5/EF: 

 

 

 

EN 60936-1 (2000-01) (vísur til IEC 60936-1 (1999-12)) 

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Radar - Part 1: 

Shipborne radar Performance requirements - Methods of testing and required test 

Results 

 

 

 

 

 

 

 
 


