
Radiomarkamót nr. 00 054 um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SRR) í 

frekvensbandinum 77-81 GHz til nýtslu í akførum 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

 

N = normativ 

I = informativ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

Parametur 

 

Lýsing 

 

Viðmerkingar 

 

Status 

 

1 

 

Frekvensir 

 

77-81 GHz 

  

N 

 

2 

 

Tænasta sambært 

Radioreglugerðini hjá ITU 

art. 5. 

 

Radiostøðustaðfesting 

  

N 

 

3 Nýtsla 

 

Stuttrøkkandi radarar, ið skulu 

nýtast til trygd í ferðsluni. 

 

Anti-samanstoyt- og annað til 

trygd í ferðsluni 

 

N 

 

4 

 

Kanalfjarstøða 

 

Ikki fastsett 

  

N 

 

5 

 

Hægst loyvda sendiorkan 

 

Hægst loyvda miðal 

sendiorkan má ikki fara upp 

um – 3 dBm/MHz eirp. 

Samstundis sum spíðsvirðið 

ikki má fara upp um 55 dBm 

eirp.  

 

Uttanfyri akfarið má nýtslan 

av einum einstøkum 

útbúnaðaði ikki hava eina 

hægri miðalsendiorku enn á – 

9 dBm/MHz eirp. 

 

N 

 

6 

 

Duty cycle 

 

Ikki fastsett 

  

N 

 

7 Loyvisviðurskifti 

 

Kann nýtast uttan 

einstaklingaloyvi 

 

 

 

N 

 

8 

 

Standardur nýttur við 

frekvensætlan 

 

EN 302 264 

  

I 

 

9 

 

Harmoniseraður standardur  

 

EN 302 264 

  

I 

 

10 Viðmerkingar 

 

Eingin 

  

I 

 

11 

 

Notifikatiónsnummar 

 

2004-0365-DK 

  

I 


