
Radiomarkamót nr. 00 056 um radioútbúnað, ið nýtur ultrabreiðbandstøkni (UWB). 

1. Vanlig nýtsla  

1.1. Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti, umbøtingarteknikkir v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært 

Radioreglugerðini 

hjá ITU art. 5. 

 

Flytilig tænasta  N 

2 Nýtsla UWB radioútbúnaður við lágari sendistyrki til samskifti, staðfesting, eftirlit og 

læknafrøðiligar skipanir v.m. Útbúnaður, ið verður nýttur uttandura, má ikki bindast fast 

í fastan útbúnað, ein fastan infrastruktur ella eina fasta uttandura antennu.  

N 

3 Frekvensbond 

 

Smb. skemanum undir punkt 4 niðanfyri.  N 

4 Hámarksvirðir 

fyri útstrálaðu 

sendiorku 

 

Frekvensøki (GHz) Hægst miðalstyrkis- Hægst spíðsstyrki 

  spektraltættleiki  fyri e.i.r.p. (dBm/50  

  (e.i.r.p)(dBm/MHz) MHz) 

F< 1,6  -90  -50 

1,6 < f < 2,7  -85  -45 

2,7 < f < 3,1  -70  -36 

3,1 < f < 3,4  -70 ella -41,3 við brúk -36 ella 0 

  av LDC (Nota 1) ella  

  DAA (Nota 2)  

3,4 < f < 3,8  -80 ella -41,3 við brúk  -40 ella 0 

  av LDC (Nota 1) ella  

  DAA (Nota 2)  

3,8 < f < 4,8  - 70 ella -41,3 við brúk  -30 ella 0 

  av LDC (Nota 1) ella  

  DAA (Nota 2) 

4,8 < f < 6,0  -70  -30 

6,0 < f < 8,5  -41,3  0 

8,5 < f < 9,0  -65 ella -41 við brúk -25 ella 0 

  av DAA (Nota 2) 

9,0 < f < 10,6  -65  -25 

F < 10,6   -85  -45 

 

Nota 1) Umbøtingarteknikkurin ”Low Duty Cycle” (LDC) og tey tilhoyrandi markvirðir 

eru ásett í ETSI-standardi EN 302 065-1 

Nota 2) Umbøtingarteknikkurin ”Detect and Avoid” (DAA) og tey tilhoyrandi 

markvirðir eru ásett í ETSI-standardi EN 302 065-1 

N 

 

5 Loyvisviðurskifti 

 

 

Møguleikin at nýta radiofrekvensirnir uttan einstaklingaloyvi sæst í Kunngerð um nýtslu 

av radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við 

meira. 

N 

6 Harmoinseraður 

standardur  

EN 302 065-1 

 

I 

 

 



7 Tilvísingar 

 

ECC avgerð (06)04 

Avgerðin hjá Kommissiónini 2007/131/EF, seinast broytt við fremjingsavgerðini 

2014/702/EU 

I 

N = normativ 

I = informativ 

 

2. Knattstøðuleitingarskipanir, typa 1 (LT1) 

2.1. Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti, umbøtingarteknikkir v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært 

Radioreglugerðini 

hjá ITU art. 5. 

 

Flytilig tænasta  N 

2 Nýtsla UWB radioútbúnaður við lágari sendistyrki til knattstøðuleitingarskipanir. Útbúnaður, ið 

verður nýttur uttandura, má ikki bindast fast í fastan útbúnað, ein fastan infrastruktur 

ella eina fasta uttandura antennu.  

N 

3 Frekvensbond 

 

Smb. skemanum undir punkt 4 niðanfyri.  N 

4 Hámarksvirðir 

fyri útstrálaðu 

sendiorku 

Frekvensøki (GHz) Hægst miðalstyrkis- Hægst spíðsstyrki 

  spektraltættleiki  fyri e.i.r.p. (dBm/50  

  (e.i.r.p)(dBm/MHz) MHz) 

F< 1,6  -90  -50 

1,6 < f < 2,7  -85  -45 

2,7 < f < 3,4  -70  -36 

3,4 < f < 3,8  -80               -40 

3,8 < f < 6,0  -70  -30 

6,0 < f < 8,5  -41,3  0 

8,5 < f < 9,0  -65 ella -41 við brúk -25 ella 0 

  av DAA (Nota 2) 

9,0 < f < 10,6  -65  -25 

F < 10,6   -85  -45 

 

Nota 1) Umbøtingarteknikkurin ”Low Duty Cycle” (LDC) og tey tilhoyrandi markvirðir 

eru ásett í ETSI-standardi EN 302 065-1 

N 

 

5 Loyvisviðurskifti 

 

 

Møguleikin at nýta radiofrekvensirnir uttan einstaklingaloyvi sæst í Kunngerð um nýtslu 

av radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við 

meira. 

N 

6 Harmoinseraður 

standardur  

EN 302 065-2 

 

I 

7 Tilvísingar 

 

Avgerðin hjá Kommissiónini 2007/131/EF, seinast broytt við fremjingsavgerðini 

2014/702/EU 
I 

N = normativ 

I = informativ 

 

 

 

 



3.0. Ultrabreiðbandsútbúnaður innsettur í motor- og jarnbreytarakførum 

3.1. Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti, umbøtingarteknikkir v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært 

Radioreglugerðini 

hjá ITU art. 5. 

 

Flytilig tænasta  N 

2 Nýtsla 

 

UWB radioútbúnaður við lágari sendistyrki til nýtslu í motor- og jarnbreytarakførum. N 

3 Frekvensbond 

 

Smb. skemanum undir punkt 4 niðanfyri.  N 

4 Hámarksvirðir 

fyri útstrálaðu 

sendiorku 

 

Frekvensøki (GHz) Hægst miðalstyrkis- Hægst spíðsstyrki 

  spektraltættleiki  fyri e.i.r.p. (dBm/50  

  (e.i.r.p)(dBm/MHz) MHz) 

F< 1,6  -90  -50 

1,6 < f < 2,7  -85  -45 

2,7 < f < 3,1  -70  -36 

3,1 < f < 3,4  -70 ella -41,3 við brúk -36 ella ≤ 0 

  av LDC (Nota 1) + e.l.   

  (Nota 2)  

ella -41,3  ella ≤ 0 

  Við brúk av TPC (Nota 3) 

  + DAA (Nota 4) + e.l.  

  (Nota 2)  

3,4 < f < 3,8  -80 ella -41,3 við brúk  -40 ella ≤ 0 

  av LDC (Nota 1) + e.l.   

  (Nota 2)  

ella -41,3  ella ≤ 0 

  Við brúk av TPC (Nota 3) 

  + DAA (Nota 4) + e.l.  

  (Nota 2) 

3,8 < f < 4,8  - 70 ella -41,3 við brúk  -30  

  av LBC (Nota 1) ella  

  DAA (Nota 2) 

  -41,3 við brúk av LDC  ≤ 0 

(Nota 1) + e.l.  (Nota 2)  ella 

Ella -41,3  ≤ 0 

Við brúk av TPC (Nota 3) 

  + DAA (Nota 4) + e.l.  

  (Nota 2) 

4,8 < f < 6,0  -70  -30 

6,0 < f < 8,5  -53,3 ella -41,3  -13,3 ella 

  við brúk av LDC (Nota 1)  ≤ 0 

+ e.l.  (Nota 2)   ella 

ella -41,3 við brúk av TPC  ≤ 0 

(Nota 3) + e.l. (Nota 2) 

8,5 < f < 9,0  -65 ella -41 við brúk -25 ella ≤ 0 

  av TPC (Nota 3) + DAA 

  (Nota 4) + e.l. (Nota 2) 

9,0 < f < 10,6  -65  -25 

F < 10,6   -85  -45 

N 

 



 

  

 

Nota 1) Umbøtingarteknikkurin ”Low Duty Cycle” (LDC) og tey tilhoyrandi markvirðir 

eru ásett í ETSI-standardi EN 302 065-1 

Nota 2) Har skal nýtast eitt ytri markvirðið (”exterior limit”- e.l.) á ≤-53,3 dBm/MHz. 

Tað ytra markvirðið er ásett í ETSI-standardi EN 302 065-3.  

Nota 3) Umbøtingarteknikkurin ”Transmit Power Control” (TPC) og tey tilhoyrandi 

markvirðini eru ásett í ETSI-standardi EN 302 065-3. 

Nota 4) Umbøtingarteknikkurin ”Detect and Avoid” (DAA) og tey tilhoyrandi 

markvirðini eru ásett í ETSI-standardi EN 302 065-1 

 

 

5 Loyvisviðurskifti 

 

 

Møguleikin at nýta radiofrekvensirnir uttan einstaklingaloyvi sæst í Kunngerð um nýtslu 

av radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við 

meira. 

N 

6 Harmoinseraður 

standardur  

EN 302 065-3 

 

I 

7 Tilvísingar 

 

ECC avgerð (06)04 

Avgerðin hjá Kommissiónini 2007/131/EF, seinast broytt við fremjingsavgerðini 

2014/702/EU 

I 

N = normativ 

I = informativ 

 

4. Nýtsla av ultrabreiðbandstøkni umborð á loftførum 

4.1. Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti, umbøtingarteknikkir v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Tænasta sambært 

Radioreglugerðini 

hjá ITU art. 5. 

 

Flytilig tænasta  N 

2 Nýtsla 

 

UWB radioútbúnaður við lágari sendistyrki til nýtslu umborð á loftførum. N 

3 Frekvensbond 

 

Smb. skemanum undir punkt 4 niðanfyri.  N 

4 Hámarksvirðir 

fyri útstrálaðu 

sendiorku 

 

Frekvensøki (GHz) Hægst miðalstyrkis- Hægst spíðsstyrki 

  spektraltættleiki  fyri e.i.r.p. (dBm/50  

  (e.i.r.p)(dBm/MHz) MHz) 

F< 1,6  -90  -50 

1,6 < f < 2,7  -85  -45 

2,7 < f < 3,4  -70  -36  

3,4 < f < 3,8  -80  -40  

3,8 < f < 6,0  -70  -30 

6,0 < f < 6,650  -41,3  0 

6,650 < f <   -62,3  -21 

6,6752 (Nota 1) 

6,6752 < f < 8,5  -41,3  0 

(Nota 2 og 3) 

8,5 < f < 10,6  -65  -25 

F < 10,6   -85  -45 

N 

 



  

 

Nota 1) Har skal nýtast ein doyving á 21 dB fyri at náa eitt støði á -62,3 dBm/MHz. 

Aðrir umbøtingarteknikkir, sum veita tilsvarandi verjan, t.d. nýtsla av skermaðum 

kabinurútum, kann møguliga verða ein loysn. 

 

Nota 2) Krøv til umbøtingarteknikkir: 

7,25-7,75 GHz (verjan av FSS og MetSat (7,45-7,55 GHz): 

1. Aðrir umbøtingarteknikkir, ið veita somu verjan, t.d. nýtsla av skermaðum 

kabinurútum, kann møguliga verða ein loysn. 

2. Verjan av 7,25-7,75 GHz (føst-fylgisveinatænasta – FSS) og 7,45-7,55 GHz 

(meteorologisk fylgisveinatænasta – MetSat): - 51,3 - 

20log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) til hæddir yvir jørðini størri enn 1000 m, har x er 

hæddin á loftfarinum yvir jørðini í kilometrum, og -71,3 dBm/MHz fyri hæddir yvir 

jørðini á 1000 m og har undir.  

 

Nota 3) Krøv til umbøtingarteknikkir: 

7,75-7,9 GHz (verjan av MetSat): 

1. Aðrir umbøtingarteknikkir, ið veita somu verjan, t.d. nýtsla av skermaðum 

kabinurútum, kann møguliga verða ein loysn. 

2. Verjan av 7,75-7,9 (meteorologisk fylgisveinatænasta – MetSat): -44,3 -

20log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) til hæddir yvir jørðini størri enn 1000 m, har x er 

hæddin á loftfarinum yvir jørðini í kilometrum, og -64,3 dBm/MHz fyri hæddir yvir 

jørðini á 1000 m og har undir. 

 

 

5 Loyvisviðurskifti 

 

 

Møguleikin at nýta radiofrekvensirnir uttan einstaklingaloyvi sæst í Kunngerð um nýtslu 

av radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við 

meira. 

N 

6 Harmoinseraður 

standardur  

Eingin I 

7 Tilvísingar 

 

ECC avgerð (12)03 

Avgerðin hjá Kommissiónini 2007/131/EF, seinast broytt við fremjingsavgerðini 

2014/702/EU 

I 

N = normativ 

I = informativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


