
Radiomarkamót nr. 00 055 um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SRR) í 

frekvensbandinum 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

 

N = normativ  

I = informativ 

 

 

Nr. 

 

Parametur 

 

Lýsing 

 

Viðmerkingar 

 

Status 

 

1 

 

Frekvensir 

 

a) 21,65 – 24, 25 GHz 

b) 24,25 – 26,65 GHz 

c) 24,05 – 24,25 GHz 

 

c) Til smalar bandradarar, 

uttan tíðaravmarking 

 

N 

 

2 

 

Tænasta sambært 

Radioreglugerðini hjá ITU 

art. 5. 

 

Radiostøðustaðfesting 

  

N 

 

3 Nýtsla 

 

Stuttrøkkandi radarar, ið skulu 

nýtast til akfør. 

 

Anti-samanstoyt- og annað til 

trygd í ferðsluni 

 

N 

 

4 

 

Kanalfjarstøða 

 

Ikki fastsett 

  

N 

 

5 

 

Hægst loyvda sendiorka 

(ultrabreiðbandspartur) 

 

Hægst loyvda miðal 

sendiorkan má ikki fara upp 

um 41,3 dBm/MHz eirp. 

Samstundis sum spíðsvirðið 

ikki má fara upp um 0 dBm/50 

MHz eirp. Emmissiónir í 

frekvensbandinum 23,6- 24,25 

GHz 30° ella hægri yvir tí 

horisontalu ætlanini, skulu 

dempast minst 30 dB í mun til 

hægstu emissiónina. 

 

Hægst loyvda miðal 

sendiorkan í 

frekvensbandinum undir 22 

GHz má ikki fara upp um -

61,3 dBm/MHz eirp.  

 

N 

 

6 

 

Hægst loyvda sendiorka 

(smalbreiðbandpartur) 

 

20 dBm eirp.  

 

Við sendiorku yvir -10 dBm 

eirp. má duty cycle ikki fara 

upp um 10% 

 

N 

 

7 Deaktivering 

 

Automatisk/manuel 

deaktivering skal nýtast smb. 

art. 6 í avgerðini hjá 

Kommisónini 2005/50/EF 

 

 

 

N 

 

8 

 

Loyvisviðurskifti 

 

Kann nýtast uttan 

einstaklingaloyvi 

  

N 

 

9 

 

Standardur nýttur við 

frekvensætlan 

 

EN 302 288 

 

Avgerðin hjá Kommisiónini 

2005/50/EF, seinast broytt við 

fremjingsavgerðini 

2011/485/EU 

 

N 

 

10 Harmoniseraður standardur 

 

EN 302 288-2 

  

I 


