
Radiomarkamót nr. 00 058 um fylgisveinaterminalar til staðfastar VSAT fylgisveinatænastur 

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisviðurskifti v.m.  

Nr.  Parametur Lýsing Status 

1 Frekvensir/frekvensbond a) 10,70-12,75 GHz (móttekur) 

b) 14,00-14,50 GHz (sendur) 

c) 19,70-20,20 GHz (móttekur) 

d) 29,50-30,00 GHz (sendur) 

N 

2 Tænasta sambært 

Radioreglugerðini hjá ITU art. 

5. 

Føst fylgisveinatænasta N 

3 Nýtsla Terminalar til støðufastar fylgisveinatænastur, undir 

hesum VSAT og SNG 

N 

4 Kanalfjarstøða Ikki ásett N 

5 Hægsta sendiorka Ikki ásett N 

6 Loyvisviðurskifti Terminalar við einari sendiorku upp til 60 dBW e.i.r.p. 

kunnu nýtast uttan einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu. 

Terminalar við einari sendiorku yvir 60 dBW e.i.r.p. 

kunnu einans nýtast til frekvensnýtslu, um loyvi fæst 

frá Fjarskiftiseftirlitinum. 

N 

7 Harmoniseraður standardur 

 

Band a og b: EN 301 428 

Band c og d: EN 301 459 
I 

8 Hetta markamót er tilvíst 

yvirfyri Europa-

Kómmissiónini undir nr. 

2007/572/DK I 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = normativ 

I = informativ 


