Radiomarkamot nr. 00 064 um teenastu- og tgknifrgdineutralar elektroniskar
samskiftisteenastur i frekvensbandinum 3400-3800 MHz

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisvidurskifti v.m.

Nr. Parametur Lysing Status

1 Teenasta sambeert Fastar, nomadiskar og flytiligar teenastur N
Radioreglugerdini
hja ITU art. 5.

2 Nytsla Jardargrundad elektronisk tenstu- og teknifrgdineutral samskiftisnet N

3 Frekvensband 3400-3800 MHz N

4 Hagst loyvda N
sendiorka

Utbtnadur
Grundarstgd
Uttandura terminalur
Innandura terminalur
Flytiligur terminalur

Frekvensur
Blokkantur (BK)
A, A’ (20% av blokk-

breiddini fra blokkanti)

B, B’ (35% av blokk-

breiddini fra blokkanti)

Pi, Haegsti spektraltzttleiki e.i.r.p.?
53 dBm/MHz
50 dBm/MHz
42 dBm/MHz
25 dBm/MHz

Haegsti spektraltattleiki e.i.r.p.
-6 dBm/MHz
-47 dBm/MHz

-59 dBm/MHz

A er 20 % av breiddini av blokkinum undir nidara kanti av blokkinum.
B er 35 % av breiddini av blokkinum undir nidara kanti av blokkinum.
A er 20 % av breiddini av blokkinum yvir ovara kanti av blokkinum.
B er 35 % av breiddini av blokkinum yvir ovara kanti av blokkinum.

Millum frekvensirnar B, A og Bk verdur interpolerad linjuratt i dB i mun
til frekvensin. Utstralingarkrgvini eru symmetrisk i mun til tann tillutada

blokkin




Markvirdid verdur lyst steddfrgdilig & fylgjandi hatt:

Frekvensgki Haegsti spektralteettleiki e.i.r.p.
[dBm/MHZ]
f<Bk-0,35K -59
Bk-0,35K < f < Bk-0,20K -59 +12((f - (Bk-0,35K))/0,15K)
Bk-0,20K < f < Bk -47 +41((f - (Bk-0,20K))/0,2K)
Bk < f < Bk+K Pi
Bk+K < f< Bk + 1,2K -47 -41((f - (Bk + 1,2K)))/0,2K)
Bk + 12K <f<Bk+ 135K -59-12((f - (Bk + 1,35K))/0,15K)
f>Bk+ 135K -59
Loyvisvidurskifti Nytsla av frekvensbandinum krevur einstaklingaloyvi til N

frekvensnytslu

Harmoniseradur EN 302 326-2 |
standardur EN 306 326-3
Tilvisingar Avgerdin hja Kommissionini 2008/411/EF um harmonisering av |

3400-3800 MHz bandinum til jardargrundadar skipanir, i0 kunnu
Utvega elektroniskar samskiftistaenastur.

Notifikationsnr. 2009/538/DK I

N = normativ
| = informativ




