Radiomarkamot nr. 00 067 um teenastu- og tgknifrgdineutrala frekvensnytslu i
frekvensbandinum 410-430 MHz

Frekvenstillutanir, sendiorka, loyvisvidurskifti v.m.

Nr. Parametur Lysing Status

1 Teenasta sambeert Fastar og flytiligar teenastur N
Radioreglugerdini hja
ITU art. 5.

2 Nytsla Tenastu- og tgknifrgdineutral nytsla N

3 Frekvensband 410-430 MHz. N
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Effekti 1 MHz bindbredde [dBm e.r.p.]

Effekt i 30 kHz bandbredde [dBm e.r.p.]
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Basiskray 409,9875-419,9875 MHz | .
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Frekvensmaske (Block Edge Mask (BEM))

Um frekvensgkini upp til 0,5 MHz vid siduna av teimum tillutadu
frekvensunum i frekvensbandinum 419,9875-429,9875 MHz er
nidanfyristandandi frekvensmaska galdandi lyst i mun til bandmarkia:
Krav um frekvensoffsett i mun til frekvensin vid bandmarkid

Offsett |Af]| Styrki(dBm e.r.p./30 kHz) Styrki (dBm e.r.p./1 MHz)

0-100 kHz 1-13Af/100 kHz Ikki viokomandi
100-220 kHz -12 Ikki viokomandi
250-470 kHz -15 Ikki viokomandi

Ta eitt brakt frekvensgki hevur eitt bandamark vid einum frekvensi i
frekvensgkinum 419,9875-420,4875 MHz, eru omanfyristandandi krgv
eisini galdandi fyri frekvensir undir 419,9875 MHz, t4 einans nidur til
frekvensin & bandamarkinum minus 0,5 MHz.

Grundkrav (Offset |Af|> 0,5 MHz
Frekvensur Styrki(dBm e.r.p./30 kHz) Styrki (dBm e.r.p./1 MHz)

409,9875- -47 -32
419,9875 MHz
419,9875- -22 -7

429,9875 MHz




Frekvensoffsett er frekvensurin til -3 dB punktid &
matifiltrinum, id liggur teettast vid bandmarkid. Tann
samlada frekvensmaskan verdur samansett av krgvum til
frekvensoffsett minni enn 0,5 MHz, eisini grundkrgv,
soleidis at tann heaegst loyvda sendiorkan er galdandi.

Loyvisvidurskifti

Nytsla av frekvensbandinum krevur einstaklingaloyvi til
frekvensnytslu. Maguleikin fyri at nyta radiofrekvensirnar
uttan einstaklingaloyvi sast i Kunngerd um nytslu av
radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi umframt
ahugavarparaprogv og kallitekn vio meira.

Harmoniseradur standardur

Treytad av, hver tenasta/tekni verdur nytt

Tilvisingar

Notifikationsnr.

2009/393/DK

N = normativ
| = informativ




